
PC CONTROL SKŘÍŇ

V horním segmentu skříně určeném prioritně pro monitor je ještě z boku 
přístupný vysouvací vertikálně orientovaný šuplík, který slouží k zavěšení 
běžného nářadí a měřidel.

Prostor nad vysouvacím dřevěným tablarem je osvětlen zářivkou a v zadní 
sklopné stěně jsou osazeny zásuvky pro připojení dalších spotřebičů. 

Systém je osazen dvěma bočními děrovanými plechy pro zavěšení dalšího 
nářadí a měřidel pomocí plastových komponentů. 

Ve spodní části určené pro vlastní case PC je osazen jeden šuplík pro drobné 
předměty a příslušenství k PC.

V patě skříně jsou ještě z obou stran vsazeny dva menší šuplíky.

V případě zájmu lze samozřejmě tento úložný systém přizpůsobit 
potřebám zákazníka.

Tato speciální skříň byla vyvinuta 
na přání zákazníka jako kontrolní 
pracoviště osazené PC s monitorem 
a tiskárnou. 

Jedná se o plně vybavené svébytné 
uzamykatelné kontrolní nebo seřizo-
vací pracoviště.

Všechny vstupy do tohoto systému 
jsou ošetřeny jako uzamykatelné 
a celá skříň má tři zámky.

Napájení je řešeno ve spodní části 
připojeným kabelem pro voltáž 220 V.
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PROSTOR PRO MONITOR

SKLOPNÁ STĚNA SE ZÁSUVKAMI

DVA BOČNÍ SYSTÉMOVÉ PLECHY

DVA BOČNÍ ŠUPLÍKY

ŠUPLÍK PRO NÁŘADÍ A MĚŘIDLA

VÝSUVNÝ DŘEVĚNÝ TABLAR

PROSTOR PRO TISKÁRNU

PROSTOR PRO CASE PC

PŘEDNÍ ŠUPLÍK


